
by Ozeobois

La combinaison de deux matériaux, bois et l’aluminium, lui confère un aspect chaleureux 
et contemporain. 

Ce local technique : 

• est indispensable pour abriter et protéger les principaux équipements de filtration de 
votre bassin. (pompe de filtration, filtre à sable, électrolyseur, coffret électrique...)

• Personnalisable, pour une intégration parfaite de votre bassin...

L’UNIQUE

Moderne & authentique

Garantie 2 ansRésiste aux intempéries

Fabrication française Sur mesureÉtanche

•	 Idéal	pour	tous	les	styles	de	
piscines	(Béton,	coque,	bois)

•	 Chaleureux	&	spacieux

Délai moyen de 3 à 4 semaines
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Référence Longueur Profondeur Hauteur Kg

LOC1-3 1 250 1 250 1 100 80

LOC2-3 1 250 1 000 1 100 70
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Ouverture/fermeture du 
toit avec des vérins à gaz

Bardage Douglas
Faux Claire- voie 

Ossature & baguettes en 
aluminium composite

Loquet de 
fermeture

Lisse basse autoclave
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Loquet de 
fermeture
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Descriptifs techniques

Référence 1.25 x 1.25 1.25 x 1

Surface intérieure (m2) 1.25 0.95

Largeur intérieure (en cm) 112 112

Profondeur intérieure (en cm) 112 85

Largeur extérieure (en cm) 125 125

Profondeur extérieure (en cm) 125 100

Traitement Classe 3

Plancher fourni Non

Garantie 2 ans sur la structure

Dimension dalle béton (en cm) 120 x 120 120 x 94


